
Pelastusvarjojen tarkastus ja 
käsittely



Pelastusvarjon tarkastus ja käsittely
• Päivän ensimmäinen lentäjä tarkastaa pelastusvarjon toimintakunnon:

• Laukaisukahva on kahvataskussa
• Laukaisuvaijerin pinnit ovat paikallaan syvällä luupeissa ja sinetin lanka ehjä 
• Varjorepun nepit ovat kaikki kiinni
• Varjokangasta ei ole näkyvissä repun ulkopuolella
• Varjo on päällisin puolin kuiva ja reppu sekä valjaat ehjät

• Ennen joka lentoa tulisi vielä varmistaa että laukaisukahva on paikallaan 
kahvataskussa (toki voit tarkistaa myös uudelleen, että vaijerin pinnit ovat 
paikallaan, etenkin jos kahva ei ole paikallaan ja vaijerin pää selvästi tullut 
ulospäin kahvan läpiviennistä)

• Jos varjossa on jotain vialla, ilmoita suoraan allekirjoittaneelle tai esim. 
lennonopettajalle, että viesti tulee varmasti varjonpakkaajan tietoon

• ÄLÄ YRITÄ ”KORJATA” VARJOA ITSE !



Pelastusvarjon tarkastus ja käsittely
• Käsittele varjoa huolellisesti, saatat olla joskus hyvinkin riippuvainen 

sen toimintakunnosta !
• Noustessasi koneeseen/koneesta pois varmistu, ettei laukaisukahva tartu 

mihinkään ulokkeeseen
• Älä laita varjoa maahan
• Peitä varjo ohjaamossa suoralta auringonpaisteelta (kuomun peitto kuomun 

päällä tai suoraan varjon päällä)
• Varmistu vesisateella, että varjo ei pääse kastumaan ohjaamossa



Pelastusvarjon tarkastus MarS ATL-88/90



Pelastusvarjon tarkastus Thinback

Älä tee omia 
virityksiä !


